Nize jsou vytknuty pouze kapitoly tykajici se Supermota.

N 01.51 DOPLNUJICi SPECIFIKACE PRO PODNIKY TRiDY SUPERMOTO

Kategorie a skupiny motocyklu

Motocykly jsou rozdéleny do kategorii, které musi byt zachovany pri vsech
mezinarodnich zavodech. V zasadé je zakazano, aby rizné kategorie, skupiny a
tridy startovali v témze zavodé, pokud zvlastni ustanoveni nestanovi jinak.

Kategorie 1

Motocykly pohanéné plsobenim jednoho kola v dotyku se zemi

Skupina A1 - motocykly sélo

Dvoukola vozidla tvorici na zemi pouze jednu stopu.

N 51.01 Uvod

Tento predpis vymezuje nékteré specifické odliSnosti od motocykl( TZM u
motocyklt SuperMoto v podminkach narodni sportovni autority ACR FMS.

N 51.02 Tridy

Skupiny jsou rozdéleny jesté do objemovych trid podle objemu valce, jak je
uvedeno dale. Obecné tyto objemové tridy musi byt dodrZzeny pro vsechny
mezinarodni podniky.

Trida Supermoto S1 2 dobé do 250 ccm
4 dobé do 750 ccm

Trida Supermoto S2 do 750 ccm

Trida Supermoto S3 do 750 ccm

Motocykl tridy S3 muze byt schvalen k provozu na pozemnich komunikacich a
vybaven registracni znackou. Jezdec predlozi pri technické prejimce OTP. Pro
tréninkové jizdy a zavod musi byt demontovana zpétna zrcatka, ukazatele sméru
a tabulka registracni znacky. Svétlomet musi byt vybaven jinym nez sklenénym
krytem.

N.51.03 Chranic rukou
Doporucuje se pouzivat chranice rukou, které musi spliovat tyto podminky:

Chranice rukou musi byt upevnéné na riditkach ve dvou bodech a museji byt z
netristivého poddajného materialu.

N 51.04 Barvy cislovych tabulek



Supermoto S1 zluty podklad cerné cislo
Supermoto S2 cerveny podklad  bilé Cislo
Supermoto S3 bily podklad cerné cislo
Reflexni cisla nejsou dovolena.

N 51.05 Pneumatiky

Je zakazano pouziti pneumatik pro motokros, enduro nebo trial. Nejvétsi hloubka
vzorku predni a nebo zadni pneumatiky je 10 mm ve stredu béhounu. Dodatecné
prorezavani vzorku pneumatiky je dovoleno. Dodatecné proriznuty vzorek nesmi
zasahovat hloubéji do béhounu pneumatiky nez je dano limitem opotrebeni
vyznacenym na pneumatice.

N 51.06 Vybava a ochranny odév

Jezdci musi nosit celokozené jednodilné odévy s pridavnymi koZzenymi vycpavkami
nebo jinou ochranou na hlavnich mistech kontaktu, tj. na kolenou, loktech,
ramenou, bocich atd.

Podsivka a spodni pradlo nesmi byt vyrobeny ze syntetickych materiald, které se
mohou roztavit a poskodit pokozku jezdce. Jsou predepsany boty z kize nebo
rovnocenného materialu ,,pod kolena“ (motokrosové apod). Které spolecné s
oblekem a ochrannymi rukavicemi zakryvaji celé télo od krku dolu. Durazné je
doporuceno pouzivat ochranu zad.

Ve tridé S3 jezdec miize pouzit obleceni MX za splnéni nasledujicich podminek:
komplet musi zakryt celé télo od krku doli,komplet musi byt vybaven chranici
kolen,chrani¢i loktd a predlokti a chrani¢em hrudi. Dirazné se doporucuje pouzit
jednodilné ¢i dvoudilné celokozené kombinézy. Ostatni ochranné pomicky musi
odpovidat technickym predpisim FMS ACR pro motokros, ¢l. 01.65.01.

N 51.06.1 Ochranna prilba

Povinnosti pro vSechny jezdce je pri tréninku a zavodu mit na hlavé ochrannou
prilbu. Prilba musi byt radné upevnéna na hlavé jezdce, musi dobre padnout a byt
v dobrém stavu. Prilba musi mit podbradni stahovaci pasek ,,upevinovaciho
systému*.

Vsechny helmy musi byt oznaceny jednou z oficialnich mezinarodnich znacek dle
clanku 01.70 uznané mezinarodni schvalovaci znacky.

N 51.07 DalSi povinné doplriky a Upravy

Motocykly se ctyrdobym motorem musi byt vybaveny bud radné upevnénou
olejovou zachycovaci nadobkou o min. objemu 0,5 litrd, do této nadobky musi byt
vyvedeny pomoci hadic vsechny odvzdusnovaci praduchy, motoru a rychlostni
skriné, nebo uzavrenym odvzdusnovacim systémem.

Musi byt pouzita jedna nebo vice nepropustnych nadrzek o min. obsahu 250 ccm
pro zachyceni expandujici chladici kapaliny. Odvzdusnéni palivové nadrze musi byt
provedeno jednocestnym ventilem a toto vyUsténi musi vést do zachytné nadoby o
obsahu 250 ccm. Tyto nadobky musi byt vyprazdnény pred kazdym startem.



Plnici a vypustné Srouby oleje musi byt pevné dotazeny, provrtany a zajistény
dratem. Srouby a spojky tlakového olejového okruhu musi byt zajistény dratem.

Cepy nebo Srouby brzdovych tfmend musi byt viditelné zajistény dratem.
Upevnéni brzdovych desticek musi byt zajisténo (zavlackou, matici apod.).

N 51.07.01 Chladici kapalina
Jedinou povolenou chladici kapalinou je voda

N 51.08 Ostatni

Polozky, které nejsou v této doplnujici specifikaci uvedeny nebo resen je nutné
posuzovat podle specifikace uvedené v priloze 01 pro TZM.



